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FACT S H E ET high performance inks

Serie 640-MP/06

Mattpaste, silikonfrei

Bei Serie 640-MP/06, handelt es sich um eine spezialisierte Mattierungspaste, die exklusiv fur die harmonische Abstimmung
mit den silikonfreien MS-Farben der Serie 640 entwickelt wurde.

Diese Mattierungspaste hebt sich von herkdmmlichen Mattierungspulvern insofern ab, als es sich besonders muhelos einar-
beiten lasst.

Fur optimale Ergebnisse wird empfohlen, der Mischung zwischen 5 % und 10 % des Gesamtgewichts hinzuzuftigen. Wenn
eine Anpassung Uber 10% des Gewichts erforderlich ist, um den gewinschten Glanzgrad zu erreichen, empfehlen wir die
Verwendung des Mattierungspulvers der Serie 10-0913. Die typisch empfohlene Zugabemenge fir dieses Pulver liegt zwi-
schen 3 % und 10 % des Gewichts und erfordert eine sorgfaltige Einarbeitung unter Verwendung hoher Scherkraft.

Spezifikationen

Verdiinner -

Zugabemenge -

Verzégerer -

Zugabemenge -

Harter -

Zugabemenge -

Reiniger -

Gewebe -

Trocknung / Hartung -

Bedruckstoffe -
Anwendung (innen / aussen) -

Weiterverarbeitung -

Uberdruckbarkeit -
Lieferbereitschaft 1 kg, 5 kg, 25 kg
Haltbarkeit 36 Monate

Besonderheiten -

Wichtige Information: Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche, entspricht dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und soll
Uber unsere Produkte und deren Anwendungsmaoglichkeiten informieren. Sie hat somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren
Eignung flr einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern und befreit Sie deshalb nicht von der eigenen Priifung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung
fur die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen auRerhalb unserer Kontrollméglichkeiten und
liegen daher ausschlieBlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Fiir verfahrenstechnische Probleme tibernehmen wir keine Haftung. Sollte dennoch eine Haftung in
Frage kommen, so ist diese fiir alle Schaden auf den Wert der von uns gelieferten und von lhnen eingesetzten Ware begrenzt. Mit diesem technischen Daten-
blatt verlieren die vorherigen Datenblatter ihre Gultigkeit. (T31/ 06/2023)
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